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Wprowadzenie

Typoszereg silnikdw hydraulicznych MZ3 przeznaczony jest do szerokiego stosowania w
uktadach hydraulicznych maszyn i urzadzen réznych gatezi przemystu jako elementy
wykonawcze do zmiany energii strumienia cieczy na energie mechaniczng. Silniki MZ3 sg
wysokocisnieniowymi, szybkoobrotowymi silnikami zebatymi o statej chtonnosci z zewnetrznym
i wewnetrznym (dla wielkosci: 10, 20, 25, 32 cm3/obr) odprowadzeniem przeciekow.
Obejmujg zakres geometrycznej objetosci roboczej od 4 do 40 cm3/obr przy cisnieniach:
nominalnym 20MPa i maksymalnym 25MPa.
Podzielone sa na dwie grupy wymiarowe:

e grupa II obejmuje wielkosci: 4; 6,3; 10; 12,5 16 cm3/obr

e grupa III obejmuje wielkosci: 12,5; 16; 20; 25; 32 i 40 cm3/obr.
Do gtdwnych zalet silnikow MZ3 nalezy wysoka niezawodnos$¢ przy wysokich obcigzeniach.

Silniki mogg pracowac przy cisnieniu na wejsciu:

e nominalnym w sposdb ciggty

e maksymalnym cyklicznie - czas pracy nie moze przekraczac¢ 30s oraz 15% cyklu
roboczego.

Silniki sg przystosowane do pracy na dwa kierunki obrotéw (nawrotnej). Cieczg robocza sg
oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obcigzen cisnieniem.
Uktad hydrauliczny, w ktérym pracuje silnik powinien posiadac:

e zawor bezpieczenstwa (przelewowy) ograniczajacy wartos¢ maksymalnego ci$nienia na
przewodzie ttocznym do wartosci o 1MPa wyzszej od dopuszczalnego cisnienia
roboczego uktadu hydraulicznego, lecz nie wiekszej niz ci$nienie okreslone w danych
technicznych silnika

e filtr hydrauliczny o nominalnej doktadnosci oczyszczania 0,025mm

e potaczenie gniazda (umieszczonego w pokrywie) odprowadzenia przeciekow
wewnetrznych silnika ze zbiornikiem w sposdb nie powodujacy oporéw wiekszychy niz
0,5MPa przeptywu.

Z uwagi na ograniczenie cisnienia na wyjsciu (2MPa), silniki MZ3 nie mogg pracowac w
ukfadzie szeregowym.

Silniki MZ3-II i III mogg byc¢ réwniez stosowane jako nawrotne pompy hydrauliczne.



Budowa oznaczenia silnikow MZ3

MZ3 - silnik zebaty hydrauliczny trzeciej generacii

MZ3[-| - 0 |- 1] |4

Objetosé geometryczna robocza
4+40 cm3

Cisnienie nominalne na wyjsciu
[MPa]

Kierunek obrotow

0 dowolny

Wiat Wylot

Wylot Wiot

Rodzaj czopa koricowego

1 stozkowy 1:10
2 wielowypust wg PN-69/M-85010

Rodzaj ptyty
1 plyta wg ISO 3019/2

Rodzaj przytacza rurowego

4 gwintowe wg ISO

Odprowadzenie przeciekow:

Z zewnetrzne

= Na przykfad: MZ3-25/20-0-114Z
wew




Dane techniczne

Grupa II
Dane techniczne MZ3-II (druga grupa)
Geom. * c2 | * Moment Ciénig[]ig N3 | predkos¢ obrotowa
objetos¢ Chtonnosc obrotowy Moc Wejsciu ¢
max. o oddana -
robocza minimalny nom. | max. | min. | nom. | max.
cm?3/obr I/min Nm kw MPa obr/min
4 7,5 11 1,7 20 25 400 | 1500 | 4000
6,3 11,1 17 2,6 20 25 400 | 1500 | 4000
10 17,4 27,5 4,3 20 25 240 | 1500 | 4000
12,5 21,3 28 4,4 16 20 240 | 1500 | 4000
16 27,3 35 5,4 16 20 240 | 1500 | 4000
Grupa III

Dane techniczne MZ3-III (trzecia grupa)

o(l;);?t?é.é * C:ic;r)\(nos’é le:lr ggar;/t 0d|v(|jc;cn . CIS\;;QCI?Una Predkos¢ obrotowa

robocza ' minimalny nom. | max. | min. | nom. | max.

cm?3/obr I/min Nm kW MPa obr/min
12,5 21,5 34,5 5,3 20 25 400 | 1500 | 4000
16 27,5 44,0 6,8 20 25 400 | 1500 | 4000
20 33,3 55,0 8,5 20 25 240 | 1500 | 4000
25 41,7 69,0 10,6 16 20 240 | 1500 | 4000
32 53,3 70,5 10,9 16 20 240 | 1500 | 4000
40 66,6 88,5 13,6 16 20 240 | 1500 | 4000

*Chtonnos$¢ maksymalng i moment minimalny podano przy nominalnym ci$nieniu, predkosci

obrotowej 1500 obr/min i temperaturze 48° do 52°C oleju hydraulicznego HL-68 wg
PN-91/C-96057.



Silniki hydrauliczne MZ3  (mz3-ii-1)

grupa I
ptyta (1): ISO 3019/2
przytacza hydrauliczne (4): gwintowe ISO 6149

MZ3 |-

Geometryczna objetos¢ robocza e
4+16 [cm3/obr]

Nominalne cisnienie na wejsciu [MPa]

Kierunek obrotow:

dowolny b
\ ¥

Watek napedowy:

"1 stozkowy 1:10
= |

wielowypustowy wg PN-69/M-85010

=

Rodzaj piyty: 1SO 3019/2

Przytacza hydrauliczne: gwintowe ISO 6149

Odprowadzenie przeciekow

zewnetrzne
wewnetrzne



Wymiary gabarytowe silnikéw MZ3 (Il grupa)
grupa Il

ptyta (1) - 1ISO 3019/2

przytacza: gwintowe ISO 6149

M12x1.5 wg ISO 6149 Wpust czdtenkowy
odprowadzenie przeciekow 4x5
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o 1 —czop stozkowy 1:10
2 —czop wielowypustowy 18x1,25x10b wg PN—69/M—85010

o Uit | ot | oo| woms |
6,3 mgg:g:ggg:g:;]fé 570 | 1141 | 97,0 M22x1,5
10 %2218538282;125 59,3 | 1206 | 97,0 M22x1,5
12,5 mg] g:gﬂg:g:;]g 615 | 1250 | 97,0 M27x2
16 |MZHGHOOM14Z | grq | qup | o7o|  mene




Silniki hydrauliczne MZ3  (mz3-ii1-1)

grupa Il
ptyta (1): ISO 3019/2
przytacza hydrauliczne: gwintowe 1ISO 6149

MZ3 |-

Geometryczna objetos¢ robocza e
12,5+ 40 [cm3/obr]

Nominalne cisnienie na wejsciu [MPa]

Kierunek obrotow:

dowolny b
\ ¥

Watek napedowy:

1 stozkowy 1:10
= |

wielowypustowy wg PN-69/M-85010

=

Rodzaj piyty: 1SO 3019/2

Przytacza hydrauliczne: gwintowe ISO 6149

Odprowadzenie przeciekow

zewnetrzne
wewnetrzne



Wymiary gabarytowe silnikéw MZ3 (Il grupa)
grupa lll

ptyta (1) - 1ISO 3019/2

przytacza: gwintowe ISO 6149

wpust_czdlenkowy
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. 1 —czop stozkowy 1:10

2 —czop wielowypustowy 25x1.25x10d wg PN—69/M—85010

12,5 mggjg:ggg:gg]g 66,2 | 131,0 | 130,0 M22x1,5
16 |MZ31020-0114Z | 650 | 1350 | 1300 M27x2
20 | MZ320/200 112 | 700 | 1390 | 1300 M27x2
25 |MZ3Z920011%2 | 722 | 1435 | 1300 M33x2
2 |MZIINCONNL | 757 | 1505 | 1300 M33x2
40 e s | 800 | 1590 | 1300 M33x2




Objasnienie skrotow:

BSP - Brytyjski Standard Rurowy — jeden z wielu uzywanych na $wiecie (najbardziej
rozpowszechnionych w Polsce) standardow oznaczania wymiaréw gwintéw. Rozrézniamy dwa
rodzaje gwintow:

e BSPP - British Standard Pipe Parallel - Brytyjski Rownolegty Standard Rurowy

e BSPT - British Standard Pipe Taper - Brytyjski Stozkowy Standard Rurowy

DIN - Deutsches Instytut fir Normung (Niemiecki Instytut Norm) jest spétkg otwartg z

siedzibg w Berlinie zatlozong w 1917 roku. DIN jest organizacjg odpowiedzialng za prace

instytucji normalizujacych w Niemczech i jest ich przedstawicielem w ogdélnoswiatowych i
europejskich organizacjach normalizujacych.

TGL - Niemieckie Normy Jakos$ciowe (Techniczne normy NRD)

SAE - (ang. Society of Automotive Engineers). Stowarzyszenie inzynieréw motoryzacji -
zawodowa organizacja skupiajgca inzynieréw zajmujgcych sie motoryzacjq, lotnictwem i
maszynami wykorzystywanymi w przemysle. Organizacja ta standaryzuje urzadzenia takie jak
samochody, ciezaréwki, todzie, samoloty, sprzet budowlany itd.

Wiecej informacji znajdq Paristwo na naszej stronie internetowej
www.wph.pl
Zapraszamy!
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