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Wprowadzenie

Pompy PZ2 drugiej generacji przeznaczone sg do szerokiego stosowania w uktadach
hydraulicznych maszyn i urzadzen réznych gatezi przemystu, jako generatory strumienia cieczy
roboczej o okreslonym natezeniu przeptywu i cis$nieniu hydrostatycznym. Pompy zebate PZ2 sq
wysokoci$nieniowymi pompami wyporowymi z hydrauliczng kompensacjg luzéw osiowych. Zespoét
pompujacy stanowi para kot zebatych o zazebieniu zewnetrznym, utozyskowana tocznie.
Obejmujg zakres geometrycznej objetosci roboczej od 5 do 47 cm?3/obr przy ci$nieniach:
nominalnym 16 MPa i maksymalnym 20 Mpa.

Do gtéwnych zalet pomp PZ2 nalezy duza niezawodnos$¢ przy niskich wymaganiach odnosnie
doktadnosci filtracji oleju tj. 0.063 mm.

Pompy mogg pracowac przy cisnieniu na wyjsciu:
e nominalnym w sposéb ciagty
e maksymalnym cyklicznie - czas pracy nie moze przekraczac 60 s
oraz 15% cyklu roboczego.

Przy predkosci obrotowej n>1500 oraz n<1000 obr/min maksymalnym ci$nieniem ttoczenia
jest cisnienie nominalne. Pompy sg przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotéw: lewy lub
prawy. Wtasciwy kierunek obrotow okresla strzatka umieszczona na ptycie pompy. Uruchomienie
pompy przy niewtasciwym kierunku obrotow moze spowodowac uszkodzenie uszczelnienia watka
napedowego. Cieczg roboczg sq oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do
wysokich obcigzen cisnieniem.
Uktad hydrauliczny w ktérym pracuje pompa powinien posiadac:

e zawor bezpieczenstwa (przelewowy) ograniczajacy wartos¢ maksymalnego cisnienia

roboczego
o filtr hydrauliczny o nominalnej doktadnosci oczyszczania 0,063 mm

Pompy PZ2 mogq by¢ réwniez stosowane jako szybkoobrotowe silniki hydrauliczne przy
spetnieniu nastepujacych warunkdw:

e praca przy jednym kierunku obrotéw ( pompa o prawym kierunku obrotow jest
silnikiem o lewym kierunku obrotéw, pompa o lewym kierunku obrotow jest
silnikiem o prawych obrotach)

e cisnienie na wylocie z silnika nie moze by¢ wyzsze niz 0,2 MPa

Budowa pompy

Pokrywa .—]
Korpus pompy .—l

Pilot e——

Przytacza hydrauliczne

s -
I—~ Koto zebate krotkie

Ptyta czotowa



Budowa oznaczenia pomp zebatych PZ2

P2~

Pompa zgbata drugiej generacji

Rodzaj mocowania:

K kotfnierzowe
A na podstawce
KZ kotnierzowe
AZ na tapach

Wielko$¢ pompy: wydajnoscé [I/min]

Kierunek obrotow:

L lewy
P prawy

Przykiadowe oznaczenie:
Pompy zebatej typoszeregu PZ2, o wydajnosci 16 I/min, prawym kierunku obrotéw, watku

napedowym stozkowym 1:10, mocowaniu kotnierzowym i gniazdach gwintowych.
PZ2-K-16P



Dane techniczne

Dane techniczne pomp PZ2

Cisnienie na o
Geom. obj. *Wydajnosé *Moc isnieni Predko$¢ obrotowa
Symbol pompy robocza nominalna | "@Pedowa AbAL
max. nom. | max. | min. | nom. | max.
cm?3/obr I/min kw MPa obr/min
Pz2-K-6,3x;
PZ2-A-6.3x 5 6,3 2,5 1500
16 20
PZ2-K-10x; PZ2-A-10x 14
7,5 10 3,3 20
PZ2-KS-10x 750 3000
PZ2-K-10/Dx 8 10 3,6 16 20
1500
PZ2-K-16x; PZ2-A-16x
11,8 16 53 16 20
PZ2-K-16/Dx
PZ2-K-25x; PZ2-A-25x
PZ2-KZ-25x;
PZ2-AZ-25x 18,5 25 8,2 16 20 750 | 1500 | 3000
PZ2-K-25/Dx
PZ2-K-40x; PZ2-A-40x
PZ2-KZ-40x;
! 29,5 40 13,1 16 20
PZ2-AZ-40x 500 | 1500 | 2500
PZ2-K-40/Dx
PZ2-K-63x; PZ2-A-63x 47,0 63 20,6 16 20
PZ2-19-KS 19 43,0 13,6 16 20 650 | 2391 | 2500
PZ2-26,5-KSA 26,5 55,0 21,0 16 20 650 | 2391 | 2500
PZ2-AS-20L 14,5 20,0 6,4 12,5 16 750 | 1500 | 3000
NSz-10x 10,0 21,0 7,0 16 20 750 | 2400 | 3000
NSz-32A-3x 31,5 56,8 18,5 16 20 960 | 1920 | 2400
NSz-50x 47,0 63,0 21,0 16 20 500 | 1500 | 2100
46.546.310B
46.546.310D 25,0 35,0 8,8 12 15 600 | 1500 | 2800
ZCT-16L 12,0 20,5 4,2 10 12 600 | 1920 | 2500

/Dx — pompa wg TGL10859 (ORSTA)
X - kierunek obrotow L - lewy; P - prawy

*Wydajnos$¢ nominalng i moc napedowg maksymalng podano przy nominalnym ciénieniu, nominalnej
predkosci obrotowej, cisnieniu na wejsciu od -0,01 do +0,01 MPa. i temperaturze 35°-40°C oleju
hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04.



Pozostate dane techniczne

Pozostate dane techniczne pomp zebatych PZ2

1.Cisnienie na wejsciu: -minimalne - 0,02 MPa
-maksymalne +0,40 MPa
2.Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych:
-ci$nienie na wyjsciu do 1 MPa
-predkos$¢ obrotowa do 1500 obr/min

3.Ciecz robocza: Oleje hydrauliczne na bazie olejow
mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL
lub HLP spetniajgce warunki:

-zakres lepkosci kinematycznej 37 - 115 mm?/s
-dla rozruchu lepkos$¢ kinematyczna do 2000 mm?/s
-zakres temperatury od 20° do +60°C
4. Nominalna doktadnos¢ filtrowania 63 mm
5. Zakres temperatury otoczenia od -40° do + 80°C
6. Kierunek obrotu watu prawy lub lewy
(patrzac od strony czopa koncowego) zaleznie od wykonania pompy

7. Pompy bez przystawek napedowych moga by¢ napedzane przez sprzegto lub koto zgbate nie
dajace sit poosiowych. Srednica podziatowa kota zebatego nie wieksza od 4-krotnej Srednicy
watka napedowego pompy.




Wymiary gabarytowe pompy PZ2-K-6,3
mocowanie kotnierzowe
wielkoscé: 6,3 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-KS-6,3
mocowanie kotnierzowe
wielkosc¢: 6,3 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-K-10
mocowanie kotnierzowe
wielkosc: 10 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-KS-10
mocowanie kothierzowe
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-K-16
mocowanie kotnierzowe
wielkosé: 16 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-K-25
mocowanie kotnierzowe
wielkosc¢: 25 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-KZ-25
mocowanie kotnierzowe
wielkos¢: 25 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-AZ-25
mocowanie na fapach
wielkosc: 25 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-AZ-40
mocowanie: na fapach
wielkosc¢: 40 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-KZ-40
mocowanie kotnierzowe

wielkosc: 40 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-K-40
mocowanie kotnierzowe
wielkosé: 40 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-K-63
mocowanie kotnierzowe
wielkosé: 63 I/min
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Wymiary gabarytowe podstawek do pomp PZ2
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Przyktad pompy z podstawkg
Oznaczenie: PZ2-A-6,3
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-K-25/D (A25 TGL10859)

mocowanie kotnierzowe
wielkos$cé: 25 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-K-40/D (A40 TGL10859)

mocowanie kotnierzowe
wielkos¢: 40 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy PZ2-UC-20

mocowanie kotnierzowe

wielkosé: 27 I/min

Rysunek przedstowio pompg zmontowonq na prowy kierunek obrottw.

w
5 g
A—A 43502 _ i I I |
. 5 :
il T
- R I et
7 I — H_ L
f 2 o 2 2 13 221
ﬁ 18 7/\,_._8 §O i N _g_
(1 i
7
@y "
19 12
iy 8 g N
a —— I Pany
7 \ \/
A 4342
B 32 982 (uegt;&c korpusu)
‘*\P_.-/‘_\_/—*\
Wielkose Wymiary
" 5042 . cm3/obe A B
X 5 B 20 585 | 1195
: {} 'C} Rysunek przedstowia pompg zmoniowanq na prowy kienunek obrotfw.
; ——
_______________________________________ .
$17
Japs 2 ] P 2xM-6
Wymiary gabarytowe pompy PZ2-UC-25
mocowanie kotnierzowe
wielkos¢: 33,7 I/min
v e
i \D
A—A 43541 -1 - !
= [ e e -
Sz, 4 :
iy = é-—- e IaN TR A
L 18 g §
a___ -
@ @y " |
19 12 :
a 3 = & |
N ) ‘
B A 3 ggH2 (sxeriquzasc Imrpusu‘)«.z j‘
Wielkose Wymiary 5
em3/obr A B |
2 585 | 1255 :

16



Wymiary gabarytowe pompy PZ2-AS-20L

wielkosé: 20 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy ZCT-16L

wielkosé: 20,5 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy NSz10-3

wielkosc: 21 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy NSz32A-3

wielkos¢: 56,8 I/min

12
g ;TI ‘23%}5%‘375'7 \’Q\
—F —N
=5 =— ¢ & -l =
BT e e P
I S et
T e /T ofh
= £/
4xhig / | <]
‘\g.
76
147

Wymiary gabarytowe pompy NSz50

wielkosé: 63 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy 46.546.310D

wielkosé: 35 I/min
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Wymiary gabarytowe pompy 46.546.310B

wielkos¢: 35 I/min
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Wydajnos¢é i moc na wejsciu w zaleznosci od cisnienia pomp PZ2

PZ2—*-86,3 PZ2—*-10
Q P Q P
[1/rmin] ] (kW] [1/min] Pt [kw]
® / ""‘--.____-
5 / ! 15
4 @7/ 1
/ 2 8 4 4
ANEED o)
2 / //
v 1 6 v 2
1 /*/ 1
/ %
0 5 10 15 2 0 5 10 15 2
. F72-te P [WPa] pz2-Kz—20 ° VP
P Q P
[—) ——
[1/mind [T~ _ /| ) [1/min] TGS%-H L | [
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T
NENG @/74 ] ,(/ 5
4 15 A 4
¢ o
14 // 3 / / 3
2 10 /’ 2
12 /‘ 1 /" 1
5
0] 5 10 15 20 0 5 10 15 20
PZ2—*—25 p [MPa] PZ2—*—40 p [MPa]
[1/min] Tt | [kW] [i/min] T T L] %]
O @ 7 ® /|
20 /| 8 /
| 30 @‘ 10
A 4
10 /’ 4 //
2 0 // ;
0 5 10 15 20
pzo—*-63  ° M 1o
Q 0 5 10 15 20
—~—— P p [MPa]
[1/min] R A [kW]
@ <] Charakterystyki dla:
80 20 Predkosci obrotowej: 1500 obr/min
Temperatury cieczy roboczej na wejsciu: 50+2'C
@ Lepkosci cneczy_ro_boczci: +5 mm2/s
v Cisnieniu na wejsciu: 0£0,01 MPa
/ Oznaczenia na wykresach:
50 /‘ 10 Wydajnos¢  Moc na wejsciu
e Q [I/min] P [kw]
e @ @
40
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Wiecej informacji znajda Panstwo na naszej stronie internetowej

www.wph.pl

Zapraszamy!
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