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Wprowadzenie

Pompy PZ3 trzeciej generacji przeznaczone sg do szerokiego stosowania w uktadach
hydraulicznych maszyn i urzadzen réznych gatezi przemystu, jako generatory strumienia cieczy
roboczej o okreslonym natezeniu przeptywu i ciSnieniu hydrostatycznym.

Pompy zebate PZ3 sg wysokocisnieniowymi pompami wyporowymi z hydrauliczng
kompensacjg luzow osiowych. Zespot pompujacy stanowi para kot zebatych o zazebieniu
zewnetrznym, utozyskowana slizgowo.

Obejmujg zakres geometrycznej objetosci roboczej od 1 do 60 cm?/obr przy cisnieniach:
nominalnym 20 MPa i maksymalnym 25 MPa.

Podzielone sg na trzy grupy wymiarowe, tworzac typoszereg pomp pojedynczych PZ3-I, PZ3-II
i PZ3-III.

Do gtownych zalet pomp PZ3 nalezy wysoka niezawodnosé przy wysokich obcigzeniach i duzej
czestotliwosci przetgczen.

Pompy mogg pracowac przy cisnieniu na wyjsciu:

1 nominalnym w sposdéb ciggty

1 maksymalnym cyklicznie - czas pracy nie moze przekraczac¢ 30 s
oraz 15% cyklu roboczego.

Cisnienie na wyjsciu pompy zalezne jest od predkosci obrotowej, lepkosci cieczy roboczej

i czasu trwania obcigzenia.

Pompy sg przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotow: lewy lub prawy.

Wiasciwy kierunek obrotéw okresla strzatka umieszczona na ptycie pompy.

Uruchomienie pompy przy niewtasciwym kierunku obrotéw moze spowodowac uszkodzenie
uszczelnienia watka napedowego.

Cieczg roboczg sg oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego o dobrych wtasnosciach smarnych,
przystosowane do wysokich obcigzen cisnieniem.

Ukfad hydrauliczny, w ktorym pracuje pompa PZ3 powinien posiadac:

1 zawor bezpieczenstwa (przelewowy) ograniczajacy wartosé
maksymalnego cisnienia roboczego

1 filtr hydrauliczny o nominalnej dokfadnosci oczyszczania 0,025 mm.

Oferowana réznorodnos¢ odmian, charakteryzuje sie wieloma wykonaniami: ptyt mocujacych,
watkoéw napedowych oraz przyfaczy hydraulicznych.

Pompy PZ3-II i PZ3-III mogg by¢ rowniez stosowane jako szybkoobrotowe silniki hydrauliczne
przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1 praca przy jednym kierunku obrotéow ( pompa o prawym kierunku obrotow jest
silnikiem o lewym kierunku obrotéw, pompa o lewym kierunku obrotow jest
silnikiem o prawych obrotach)

1 ci$nienie na wylocie z silnika nie moze by¢ wyzsze niz 0,5 MPa

Budowa pompy

Korpus pompy p—l

Korpus fozyska l

Pilot

Kolo zebate pedzace o—l

Przytacza hydrauliczne

———s Kolo zebate pedzone

Ptyta czotowa



Budowa oznaczenia pomp PZ3

PZ3 - pompa zebata trzeciej generacji

Na przykiad: PZ3-10/20-2-122

objetosé: 10 cm3 =
cisnienie: 20 MPa
kierunek aobrotow: prawy
watek: stozkowy 1:10

ptyta: polska prostokgtna
przytacza: gwintowe

PZ3|- -

[ E RN N NNNEN]

Objetos¢ geometryczna robocza 1+60 cm3

Cisnienie nominalne na wyjsciu - MPa

Kierunek obrotow
1 lewy

2 prawy

Rodzaj czopa koricowego

1 stozkowy 1:10
2 wielowypust wg PN-69/M-85010
4 walcowy

Rodzaj piyty
2 plyta polska prostokatna

Rodzaj przytacza rurowego

2 gwintowe metryczne

Symbole wykonywanych pomp poszczegdlnych wielkosci i odmian znajdujg sie w tabelach kart
katalogowych. Po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym mozliwe jest wykonanie innych odmian pomp.



Dane techniczne

Dane techniczne pomp PZ3 (I grupa)

Geometr. *Moc Cisnienie na Predkosc¢
objetos¢ | *Wydajnos¢ | napedowa | wyjsciu obrotowa
robocza minimalna max. .
nom. [ max. | min. | nom. [ max.
cm3/obr [/min kW MPa obr/min
1 1,2 0,9 20 25 | 960 [ 1500|4000
1,6 2,0 1,3 20 25 | 960 (1500|4000
2,5 3,4 1,8 20 25 | 960 (1500|4000
4 5,4 2,1 16 20 | 960 [ 1500|4000
6,3 8,8 3,4 12,5 | 16 | 960 |1500(3000

Dane techniczne pomp PZ3 (II grupa)

Geometr. *Moc Cisnienie na Predkos¢
objetos¢ | *Wydajnos¢ | napedowa | wyjsciu obrotowa
robocza minimalna max. -
nom. [ max. | min. [ nom. [ max.
cm3/obr [/min kW MPa obr/min
4 51 2,4 20 25 | 600 | 15004000
6,3 8,2 3,6 20 25 | 600 | 15004000
10 13,5 5,6 20 25 | 600 | 15004000
12,5 16,9 5,6 16 20 | 600 | 15004000
16 21,6 7,2 16 20 | 600 | 1500|3000

Dane techniczne pomp PZ3 (III grupa)

Geometr. *Moc  [Cisnienie na Predkos¢
objetos$¢ | *Wydajnos¢ | napedowa wyjsciu obrotowa
robocza minimalna max. nom. lmax. | min. lnom. | max.
cm3/obr [/min kw MPa obr/min
12,5 16,8 7,0 20 25 | 600 | 1500|3000
16 21,6 9,0 20 25 | 600 | 1500|3000
20 27,0 11,2 20 25 | 600 | 1500|3000
25 33,7 14,1 20 25 | 600 [ 1500|3000
32 43,2 14,4 16 20 | 600 | 1500|3000
40 54,0 18,0 16 20 | 600 | 1500|3000
50 70,6 18,0 12,5 | 16 | 500 1500|2200
60 84,6 21,6 12,5 | 16 | 500 |1500|2000

*Wydajnos¢ minimalng i moc napedowg maksymalng podano przy nominalnym cisnieniu, predkosci
obrotowej 1500 obr/min, ci$nieniu na wejsciu -0,01 do + 0,01 MPa i temperaturze 48°-52°C oleju
hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/040



Pozostale dane techniczne

Pozostale dane techniczne pomp zebatych: PZ3 (I, I
1.Cisnienie na wejsciu: -minimalne

i III grupa)

- 0,03 MPa

-predkos$¢ obrotowa

-maksymalne +0,40 MPa
-minimalne przy rozruchu - 0,05 MPa

2.Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych:
-ci$nienie na wyjsciu do 1 MPa

do 1500 obr/min

3.Ciecz robocza: Oleje hydrauliczne na bazie olejéw
mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL
lub HLP spetniajace warunki:
-zakres lepkosci kinematycznej
-dla rozruchu lepkos$¢ kinematyczna
-zakres temperatury

37 - 115 mm?/s
1000 - 2000 mm? /s
od 20° do +80°C

Nominalna doktadnosc¢ filtrowania

25 mm

Zakres temperatury otoczenia

od -40° do + 70°C

Kierunek obrotu watu (patrzac od strony czopa koncowego)

prawy lub lewy

N s

Dopuszczalne obcigzenie na czop koncowy watu:
Niedopuszczalne obcigzenie sitg osiowg lub promieniowa
Przeniesienie napedu poprzez: sprzegto elastyczne

lub tuleje sprzegtowg dla watdw z wielowypustem

tylko momentem
obrotowym




Pompy zebate PZ3 (pz3-1-2)

PZ3

Geometryczna objetos¢ robocza

1+ 6,3 [cm3/obr]

Nominalne ci$nienie na wejsciu [MPa]

Kierunek obrotéw:

lewy £ W

prawy [/~
4

Watek napgedowy:

stozkowy 1:10

wielowypustowy wg PN-69/M-85010

,3

Rodzaj plyty: polska prostokgtna

Przylacza hydrauliczne: gwintowe metryczne e




Wymiary gabarytowe pomp PZ3 (I grupa)

grupa |
ptyta: polska prostokatna (2)
przytacza hydrauliczne: gwintowe metryczne (2)

5

«

7
Wpust czélenkowy ' /
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W _1\
S c
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1 -czop stozkowy 1:10
2 —czop wielowypustowy 12x0,8x10b wg PN-69/M—85010 @&————

$11,84h11
11 [T

=g

18_18
Wielkost Oznaczenie Wymiary Gnigzda gwintowe
pompy o [mm] ° |
[em %/obr] A B | wejscie ¢ | wyjscie ¢
PZ3-1/20-x-122
1 PZ3-1/20-x-222 401 | 80 | M12x1.5A | M12x1.5A

PZ3-1.6/20-x-122
16 |p73_16/20—x_227 | 417 | 83 |M12x15n | Mi2x1.5A

PZ3-2.5/20-x—122
25 |p7398/o0x-222 | 44 | 88 | M1axt5n | Miaxt.sn

PZ3-4/16-x-122
4 PZ3-4/16-x—222 48 | 96 | M16x1.5A | M16x1.5A

PZ3-6.3/12,5-x-122
63 |p73 g3/175x-222 | 5+ | 108 | M20x1.5A | M20x1.5A

x — kierunek obrotéw (1—lewy; 2—prawy)




Wykresy: grupa I (PZ3, sekcja PZW3

Wydajnos¢ i moc na wejsciu w zaleznosci od cisnienia pomp PZ3-I i sekeji PZW3-1

Wielkos¢ 1/20 Wielkos¢ 1.6/20
Q P Q P
[1/min] kW] [1/min] [kw]
3.5
4 2.0
6 3.0
e ® “
3 © A 1.5 S——1 < 2.5
\\-L\ 7 @ . L\\}é\(@
r e — / 2.0
2 - 3 7) +—1.5
1 T T S I 2 74/ — 1.0
> - ’ ] L] r
A T 1 A= =+ 0.5
== ONO Zamo o
0 5 10 15 20 25 0 5 10 _ 15 20 25
p [MPq] p [MPq]
Wielkos¢ 2.5/20 Wielkos¢ 4/16
Q P Q P
[1/min] (kW] [1/min] [kw]
7
8 L3
— 7 12 \\g 6
\\74 |t
6 A 3 10 5
e
A © 8 A 4
4 @ P 2 @ 6
— T //@ 6 a— 3
A P e T
v e i 1 T = | ®
T A 1
==l o Zal0,
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
p [MPqa] p [MPa]

Temperatura cieczy roboczej na wejsciu: 50+2°C
Lepkosc cieczy roboczej: 36+5 mm2/s
Cisnienie na wejsciu: 0+0,01 MPa

Oznaczenia na wykresach:

Predkos¢ obrotowa Wydajnose Moc na wejsciu
n [obr/min] Q [I/min] P [kw]
960 @
1500 @ ®
3000 © ®



Pompy zebate PZ3 (pz3-1-2)

PZ3

Geometryczna objetos¢ robocza
4+16 [cm3/obr]

Nominalne ci$nienie na wejsciu [MPa]

[ ]

Kierunek obrotow: e

lewy &

raw
prawy f}

L ]

Watek napedowy:

stozkowy 1:10

wielowypustowy wg PN-69/M-85010

=

Rodzaj plyty: polska prostokatna e
L

Przytgcza hydrauliczne: gwintowe metryczne e
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Wymiary gabarytowe pomp PZ3 (II grupa)

grupa I
ptyta: polska prostokgtna (2)
przytagcza hydrauliczne: gwintowe metryczne (2)

16

M10x1.25-6g

100

125

O (e
P

12

. B 1 - czop stozkowy 1:10

16 BJ_(

Wielkos¢
pompy
em3/obr pomgy

PZ3-4/20—x—122
i PZ3-4/20—x-222 | 56 [ 1101 M20x1.5A
PZ3-6.3/20—x~122
65 1p73_63/20-x—222 | ¥
PZ3-10/20-x—122
10 1pz3-10/20-x-222 |93
PZ3-12.5/16-x-122
125 1p73-125/16-x-222
16 |Pz3-16/16-x-122
PZ3-16/16-x~222

#1

2 - czop wielowypustowy 18x1,25x10b wg PN-69/M-85010 @

Oznaczenie Wymiary [mm)] Gniozda gwintowe

A B wejscie i wyjscie ¢

114.1 M22x1.5A

120.6 M22x1.5A

61.5 | 125 M22x1.9A

64.6 | 131.2 M27x2A

x—kierunek obrotéw (1-lewy; 2—prawy)
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Wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3

Wydajnos¢ i moc na wejsciu w zaleznosci od cisnienia pomp PZ3-1I i sekcji PZW3-II

Wielkos¢ 4/20 5 Q Wielkose 6.3/20 b
[1/min] (kW] [1/min] [kw]
14 3 / 22 11
12 — 6 - 3 o

10 Rl 5 I
8 P 14 7
/' 4 . //1
6 @ e @,, 3 10 | (2) L (e) 5
T o T T T
4 g —— 2 6 1 ] 3
O LT e
=m0 Z?ﬁ//KO 1
0 5 10 15 20 25 0 5 O ] 20 25
p [MPq] p [
Wielkos¢ 10/20 5 Q Wielkos¢ 12.5/16 b
[I/min] (kW] [1/min] [kw]
14
@ 40 (3) 16
30 ] 12 — 1 | |
< 10 30 > 12
20 4 8
2
T) /] dBc = 20 @ | A ® 8
(D =11 Ry A
10 A Bl 4 DA
l v L1 @ 10 ,//< 4
4 2 ] @
LT 13 “ —
T L RO
0 5 10 15 20 25 0 5 15 20 25
p [MPa] p [MPa]
Wielkos¢ 16/16 .
|/min] e [kw]
40 @ 16 Temperatura cieczy roboczej na wejsciu: 50+2°C
Lepkosc cieczy roboczej: 36+5 mm 2/s
e Cisnienie na wejsciu: 010,01 MPa
30 ,/< 12 Oznaczenia na wykresach:
@ / @ Predkos¢ obrotowa Wydajnos¢  Moc na wejsciu
—— // ] n [obr/min] Q [I/min] P [kw]
20 i = 8 600 ® @
» @ 1500 ® ®
1olal B 4 3000 ® ®
N AT
/Q/ @ 1
0 5 10 15 20 25
p [MPq]
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Pompy zebate PZ3 (pz3-i-2)

PZ3

Geometryczna objetos¢ robocza e
12,5+60 [cm3/obr]

Nominalne ci$nienie na wejsciu [MPa]

)

Kierunek obrotow:
lewy V' &

prawy & B
v

Watek napedowy:

stozkowy 1:10

B

. .| wielowypustowy wg PN-69/M-85010

t

[ ]

walcowy

[ ]

Przytacza hydrauliczne: gwintowe metryczne e

©

13



Wymiary gabarytowe pomp PZ3 (Il grupa)
grupa llI
plyta: polska prostokatna (2)
przytacza hydrauliczne: gwintowe metryczne (2)

6 22

g
/]—l

w

o L L

&3 =

2 s H —
= 12 —+ &

-

-

=

181.24_l10 A
B

1 —czop stozkowy 1:10

PZ3-32/16-x—422
PZ3-40/16-x-122
40 PZ3-40/16-x—222 £ 159 M42x2A
PZ3-40/16-x—422
PZ3-50/12.5-x~122
50 PZ3-50/12.5-x-222 85 169 M42x2A
PZ3-50/12.5-x-422
PZ3-60/12.5-x-122
60 PZ3-60/12.5-x-222 89.5 178 N42x2A
PZ3-60/12.5-x-422

2 —czop wielowypustowy 25x1.25x10d wg PN-69/M-85010 @
4 —czop walcowy

wpust_pryzmatyczny 8no
ABX7x50 - )
. / [
i i
o) K T i
I"e) A I— — d— L — 1
g | 3] :
M10x22 i
60 8 |
24_10) g
Wielkose Oznaczenie Wymiary [mm] Gniazda gwintowe i
pompy i
cm3 fobr pormpy A B wejscie | wyjecie ¢ !
PZ3-12.5/20-x-122
125 | o 28 0n222 66.2 131 M22x1.5A :
PZ3-16/20-x—122 i
16 | Pz3-16/20-x-222 68 135 M27x2A :
»n |02 70 139 M27x2A :
PZ3-20/20~x~222 :
PZ3-25/20-x-122 :
25 P23-25/20-4-222 72.2 1435 M27x2A
PZ3-32/16-x-122 !
32 PZ3-32/16-x-222 75.7 150.5 M33x2A :

x~kierunek obrotéw ( 1-lewy; 2—prawy )
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Wykresy: grupa III (PZ3, sekcja PZW3

Wydajnos¢ i moc na wejsciu w zaleznosci od cisnienia pomp PZ3-IIl i sekcji PZW3-III

Wielkose 12.5/20 Q Wielkos¢ 16/20 P
[1/min] | [kw]  [/min]———_ | | / (kW]
5 J 40 ® // 16
30 4 12 &) /
4 10 Y’
4 30 // 12
20 _@ / —r—8 — £ (2) o
I I I e 20 - g
> 6 (
) T ®
7 | B I 10 o™ » 4
7T =< 2 T
=umlo 1T e
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
p [MPd] p [MPd]
Wielkos¢ 20/20 P Q Wielkose 25/20 P
[1/min] I T s o e [kw] [/min]l__| | [kW]
————
50 G) /] 20 /0 ®
/ 60 /| 24
/ Vv
40 4~ 16 Ol /
(s) 50 4 20
2
30 [P /// 12 40 _@2 v 16
T 7 <
20 ) _ 8 30 T A 12
O4mrZdo) ol D/ ©® 8
10 : |
1 (O] ] O]
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
p [MPa] p [MPa]
Wielkos¢e 32/16
Q P
[/minf——u_ | | [kw]
80 @ 32 Temperatura ciecz[v) roboczej na wejsciu: 501£2°C
@ Lepkosc cieczy roboczej: 36+5 mm2/s
/, Cisnienie na wejsciu: 010,01 MPa
60 , 24
@ / Oznaczenia na wykresach:
‘\\-b‘;\§ Predkos¢ obrotowa Wydajnos¢ Moc na wejsciu
40 @ /' ( 16 n [obr/min] Q %min] P [kW]
v O 600 3 %
8 1500
20 T 3000 ® ®
T @
0 5 10 15 20 25
p [MPa]
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Wydajnos¢ i moc na wejsciu w zaleznosci od cisnienia pomp PZ3-III i sekeji PZW3-III

Wielkos¢ 40/16 Wielkos¢ 50/12,5
Q F Q »
[1/min] [kW] [l/min] [kw]
100 = = 30 100 / 25
3 N
= 4 & 4
> (2] [0 4
80 / A @ = 24 80 + ' 7 Gl 20
d /
60 /| _1@_)_ 74,/ 18 60 // // 15
Bl A A
40 12 40 - 10
A0 (e) AY
Y / )4
20 /’ 6 20 — o
11— 7 = il
0 o 10 15 20 25 0 S 10 15 20 25
p [MPd] p [MPa]
Wielkos¢ 60/12,5
Q P
[1/min] = [kw]
2/ (11
100 2 5/ / 25 Temperatura cieczz roboczeg' na wejsciu: 501£2°C
QJ / Lepkosc cieczy roboczej: 36+5 mm2/s
-——--47L Cisnienie na wejsciu: 010,01 MPa
80 20
/ / Predkos¢ obrotowa Wydajnosc Moc na wejsciu
50 ’ 8&) 15 n [obr/min] Q %min] P [kW]
/ 500 @
o 1500 @
40 (2 10 2600 ©, ©),
A |/ 2200 ®
¥ T T—h< 2000 ® @)
20 — S
ﬁ )
= T
0 5 10 15 20 25

p [MPa]
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Objasnienie skrotow:

BSP - Brytyjski Standard Rurowy — jeden z wielu uzywanych na s$wiecie (najbardziej
rozpowszechnionych w Polsce) standardow oznaczania wymiarow gwintéw. Rozrézniamy dwa rodzaje
gwintéw:

e BSPP - British Standard Pipe Parallel - Brytyjski Rownolegty Standard Rurowy

e BSPT - British Standard Pipe Taper - Brytyjski Stozkowy Standard Rurowy

DIN - Deutsches Instytut fir Normung (Niemiecki Instytut Norm) jest spotka otwartg z siedzibg w
Berlinie zatozong w 1917 roku. DIN jest organizacjg odpowiedzialng za prace instytucji
normalizujgcych w Niemczech i jest ich przedstawicielem w ogdlno$wiatowych i europejskich
organizacjach normalizujacych.

TGL - Niemieckie Normy Jakosciowe (Techniczne normy NRD)
SAE - (ang. Society of Automotive Engineers). Stowarzyszenie inzynierow motoryzacji - zawodowa
organizacja skupiajaca inzynierow zajmujacych sie motoryzacja, lotnictwem i maszynami

wykorzystywanymi w przemysle. Organizacja ta standaryzuje urzadzenia takie jak samochody,
ciezaréowki, todzie, samoloty, sprzet budowlany itd.

®

Wiecej informacji znajda Panstwo na naszej stronie internetowej
www.wph.pl
Zapraszamy!
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