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Wprowadzenie:

Pompy PZW3 przeznaczone sg do szerokiego stosowania w ukiadach hydraulicznych maszyn i urzadzen
réoznych gatezi przemystu, jako generatory strumienia cieczy roboczej o okreslonym natezeniu przeptywu i
ci$nieniu hydrostatycznym. Obejmujgq zakres geometrycznej objetosci roboczej (dla sekcji) od 1 do 60
cm?/obr, przy cisnieniach: nominalnym 20MPa i maksymalnym 25 MPa. Cechg pomp wielostrumieniowych
jest mozliwos$¢ uzyskania przy jednym napedzie (jeden silnik) dwdch lub trzech réwnolegtych strumieni
cieczy roboczej o wymaganym natezeniu przeptywu i ci$nieniu dopasowanym do potrzeb odbiornikdéw
zainstalowanych w uktadzie hydraulicznym. Pozwala to na uproszczenie uktadu i niezalezng od siebie prace
kilku odbiornikéw jednoczesnie. Pompy wielostrumieniowe montowane sa kolejno wg wielkosci
geometrycznej objetosci roboczej tj. sekcja najwieksza jest zawsze sekcjq pierwsza (z watkiem
napedowym). Cieczg roboczg sq oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich
obcigzen ci$nieniem. Pompy sg przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotéow: lewy lub prawy.
Wiasciwy kierunek obrotéw okresla strzatka umieszczona na ptycie pompy.

(D Pompa wielostrumieniowa PZW3 /" Pompaprawa
{ Wiot mmp Wylot °

% Pompa lewa i/
“._ Wylot 4mm Wiot -

Sekcja 1 (poczatkowa)
Sekcja 2 (koricowa)

Sekcja 1 (poczatkowa)
® Sekcja 2 (Srodkowa)
®Sekcja 3 (koncowa)

El Pompa PZW3
ilos¢ sekcji: dwie
watek napedowy: wielowypustowy wg PN-69/M-85010
plyta: polska prostokgtna

3 Pompa PZW3
ilosé sekcji: trzy
walek napedowy: stozkowy 1:10
plyta: polska prostokatna



Uruchomienie pompy przy niewfasciwym kierunku obrotéw moze spowodowac uszkodzenie uszczelnienia
watka napedowego. Zakres predkosci obrotowych dla pomp wielostrumieniowych wyznacza sie
przyjmujac: predkos¢ minimalng - sekcji pompujacej najmniejszej; predkos¢ maksymalng - sekcji
najwiekszej. Przy jednoczesnej pracy dwdch lub trzech sekcji pompujgcych w pompie wielostrumieniowej
wartosc cisnienia na wyjsciu dla poszczegdlnych sekcji nie moze powodowac przekroczenia ponad wartos¢
dopuszczalng momentu obrotowego na czopach watkédw napedowych.

Moment obrotowy wyznacza sie z zaleznosci:
M = 9550 x P/ n [Nm]
gdzie: P — moc napedowa sekcji pompujacej [kW]; n - predkos$¢ obrotowa [obr/min]. Wymaga sie, aby

warto$¢ maksymalnego cisnienia na wyjsciu poszczegdlnych sekcji pompujacych przy ich jednoczesnym
obcigzeniu nie powodowata przekroczenia sum momentow obrotowych:

M, = M; + My; Mi>.3=M;+M+M35; M,3=M.+M;

Kazdy moment obrotowy tj. Mi»; Mis3; Mys nie moze przekroczy¢é momentu dopuszczalnego.
Dopuszczalny moment obrotowy dla sekgcji I; II i III grupy wynosi odpowiednio:22; 70 i 180 Nm.

Pompy mogg pracowac przy na wyjsciu:
e nominalnym w sposéb ciggty
e maksymalnym cyklicznie - czas pracy nie moze przekracza¢ 30 s oraz 15% cyklu roboczego.

Uktad hydrauliczny w ktérym pracuje pompa powinien posiadac:
e zawory bezpieczenstwa (przelewowe) ograniczajace wartos¢ maksymalnego cisnienie roboczego
e filtr hydrauliczny o nominalnej doktadnosci oczyszczania 0,025 mm.



Budowa oznaczenia pomp wielostrumieniowych PZW3

pzws - |/ e[ /0 L 1/ L H

[2]]2]

Geometryczna objeto$¢ robocza
poszczegélnych sekcji [cm3/obr]

Nominalne ci$nienie na wyjsciu
poszczegobinych sekeji [MPa]

Kierunek obrotow:

1 lewy n
2 prawya

1

Watek napedowy:

1 stozkowy 1:10
2 wielowypustowy wg PN-69/M-85010

Rodzaj piyty
2 piyta polska prostokatna

Rodzaj przylacza rurowego

2 gwintowe metryczne

fragment zaznaczony na czerwono nie wystepuje w pompach dwusekcyjnych

Przyktadowe oznaczenia:

1). PZW3-32/16x2,5/20-2-222
- pompa dwustrumieniowa
- wielko$¢ sekcji poczatkowej: 32 cm?/obr ~ 43 |/min (III grupa pomp PZ3)
- cisnienie nominalne poczatkowej sekcji: 16 MPa
- wielko$¢ sekcji kohcowej: 2,5 cm3/obr ~ 3,4 |/min (I grupa pomp PZ3)
- ci$nienie nominalne koncowej sekcji: 20 MPa
- kierunek obrotéw: prawy
- watek napedowy: wielowypust wg PN-69/M-85010
- ptyta: polska prostokatna
- przytacza hydrauliczne: gwintowe metryczne
2). PZW3-40/16x16/16x1,6/20-1-122
- pompa trzystrumieniowa
- wielko$¢ sekcji poczatkowej: 40 cm3/obr ~ 54 |/min (III grupa pomp PZ3)
- wielko$¢ sekcji $rodkowej: 16 cm?/obr ~ 21,6 I/min (II grupa pomp PZ3)
- wielko$¢ sekcji koficowej: 1,6 cm?®/obr ~ 2 I/min (I grupa pomp PZ3)
- ci$nienia nominalne: sekcja poczatkowa: 16MPa; sekcja srodkowa: 16MPa; sekcja koncowa: 20MPa
- kierunek obrotéw: lewy
- watek napedowy: stozkowy 1:10
- plyta: polska prostokatna
- przytacza hydrauliczne: gwintowe metryczne



Dane techniczne:

Dane techniczne sekcji pompujacej PZW3 (grupa I)

Geom. Ci$nienie na Predko$c¢ obrotowa
objetos¢ wyjsciu Moment
robocza | *Wydajnos¢ *Moc obrotowy
sekcji min. napedowa . max.
pompujace;j max. nom max min nom. max.
cm3/obr I/min kW MPa obr/min Nm
1 1,2 0,9 20 25 960 1500 3200
1,6 2,0 1,3 20 25 960 1500 3200
2,5 3,4 1,8 20 25 960 1500 3200 22
4 5,4 2,1 16 20 960 1500 3200
6,3 8,5 3,4 12,5 16 960 1500 3200

Dane techniczne sekcji pompujacej PZW3 (grupa II)

Geom. Cisnienie na Predkos¢ obrotowa
objetos¢ wyjsciu Moment
robocza | *Wydajnos¢ *Moc obrotowy
sekcji min. napedowa nom max min nom max max.
pompujacej max. : : :
cm3/obr I/min kW MPa obr/min Nm
4 51 2,4 20 25 600 1500 3200
6,3 8,2 3,6 20 25 600 1500 3200
10 13,5 5,6 20 20 600 1500 3200 70
12,5 16,9 5,6 16 16 600 1500 3200
16 21,6 21,6 16 16 600 1500 3200

Dane techniczne sekcji pompujacej PZW3 (grupa III)

Geom. Ci$nienie na Predkosc¢ obrotowa
objetos¢ wyjsciu Moment
robocza | *Wydajnos¢ *Moc obrotowy
sekcji min. napedowa . max.
pompujacej i nom max. min nom. max.
cm3/obr I/min kW MPa obr/min Nm
12,5 16,8 7,0 20 25 600 1500 2400
16 21,6 9,0 20 25 600 1500 2400
20 27,0 11,2 20 25 600 1500 2400
25 33,7 14,1 20 25 600 1500 2400 180
32 43,2 14,4 16 20 600 1500 2400
40 54,0 18,0 16 20 600 1500 2400
50 70,6 18,0 12,5 16 600 1500 2400
60 84,6 21,6 12,5 16 600 1500 2000




Pozostate dane techniczne

Pozostate dane techniczne pomp zebatych wielostrumieniowych PZW3

-predkos¢ obrotowa

1.Cisnienie na wejsciu: -minimalne - 0,03 MPa
-maksymalne +0,40 MPa
-minimalne przy rozruchu - 0,05 MPa

2.Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych:
-cisnienie na wyjsciu do 1 MPa

do 1500 obr/min

3.Ciecz robocza: Oleje hydrauliczne na bazie olejow
mineralnych, zalecane oleje hydrauliczne klasy HL
lub HLP spetniajgce warunki:
-zakres lepkosci kinematycznej
-dla rozruchu lepkos$¢ kinem.
-zakres temperatury

37 - 115 mm?/s
1000-2000 mm? /s
od 20° do +80°C

. Nominalna doktadno$¢ filtrowania

25 mm

. Zakres temperatury otoczenia

od -40° do + 70°C

. Kierunek obrotu watu (patrzac od strony czopa korncowego)

prawy lub lewy

N o |b

. Dopuszczalne obcigzenie na czop koncowy watu:
Niedopuszczalne obcigzenie sitg osiowg lub promieniowg
Przeniesienie napedu poprzez: sprzegto elastyczne
lub tuleje sprzegtowa dla watdw z wielowypustem

tylko momentem
obrotowym




Wymiary gabarytowo ofertowe
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Wielkos¢ Wymiary [mm]

sekdji = F

1/20 | 40,1| 82,3 | 44,1 | 86,3 | 44,1 | 84,3
1,6/20 | 41,7| 85,4 | 45,7 | 89,4 | 45,7 | 87,4
I 2,5/20 | 44,0| 90,1 | 48,0 | 94,1 | 48,0 | 92,1 | 11,0 70,0 | 70,0 |38,0| 98,0 | 70x62 | 50n8
4/16 | 48,0| 98,1 | 52,0 | 102,0| 52,0 | 100,0
6,3/12,5 | 54,0 | 110,0 | 58,0 | 114,0| 58,0 | 112,0
4/20 | 56,0 | 119,1 | 69,0 | 132,1| 69,0 | 1231
6,3/20 | 57,0 | 123,1 ] 70,0 | 136,1| 70,0 | 127,1
11 10/20 | 59,3[129,6 | 72,3 [142,6| 72,3 [ 133,6 | 159 | 100,0| ,2/® | 51,1 [134,0| 105x82| sons

(95,0%)
12,5/16 |61,5|134,0| 74,5 | 147,0| 74,5 | 138,0
16/16 | 64,6 | 140,2 | 77,6 | 153,2| 77,6 | 144,2
12,5/20 | 66,2 | 146,5| 82,2 [162,5| 82,2 | 147,5
16/20 | 68,0 150,0 | 84,0 [ 166,0| 84,0 | 151,0
20/20 | 70,0 154,0| 86,0 | 170,0| 86,0 | 155,0
25/20 | 72,2|158,5]| 88,2 |174,5| 88,2 | 159,5
130,0 140 x 105| 90h8

111 32/16 | 75,7 | 165,5| 91,7 | 181,5| 91,7 | 166,5 |21,25(134,0| ;507 | 66,8 [ 176,0
40/16 | 80,0 174,0 | 96,0 | 190,0| 96,0 | 175,0
50/12,5 | 85,0 | 184,0 |101,0(200,0 [ 101,0| 185,0
60/12,5 |89,5|193,0|105,5(209,0]105,5| 194,0




Wykresy I grupa (PZ3, sekcja PZW3

Wydajnos¢ i moc na wejsciu w zaleznosci od cisnienia pomp PZ3-1 i sekcji PZW3-1
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Temperatura cieczy roboczej na wejsciu: 5012°C
Lepkosc cieczy roboczej: 36+5 mm2/s
Cisnienie na wejsciu: 0+0,01 MPa

Oznaczenia na wykresach:

Predkos¢ obrotowa Wydajnos¢ Moc na wejsciu
n [obr/min] Q [I/min] P kW]
960
1500 ® ®
3000 ® ®



Wykresy II grupa (PZ3, sekcja PZW3

Wydajnos¢ i moc na wejsciu w zaleznosci od cisnienia pomp PZ3-1I i sekcji PZW3-II
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Wykresy III grupa (PZ3, sekcja PZW3

Wydajnos¢ i moc na wejsciu w zaleznosci od cisnienia pomp PZ3-IIl i sekcji PZW3-III
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Wydajnos¢ i moc na wejsciu w zaleznosci od cisnienia pomp PZ3-III i sekeji PZW3-III
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Wiecej informacji znajdq Panstwo na naszej stronie internetowej

www.wph.pl
Zapraszamy!


http://www.wph.pl/
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