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WPROWADZENIE                                                                                                                           

 
Pompy PZW4 przeznaczone są do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i 
urządzeń róŜnych gałęzi przemysłu, jako generatory strumienia cieczy roboczej o określonym 
natęŜeniu przepływu i ciśnieniu hydrostatycznym. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej 
(dla sekcji) od 1 do 70 cm3/obr, przy ciśnieniach: nominalnym 28 MPa i maksymalnym 31 MPa. 
Cechą pomp wielostrumieniowych typu PZW4 jest moŜliwość uzyskania przy jednym napędzie (jeden 
silnik) dwóch lub trzech równoległych strumieni cieczy roboczej o wymaganym natęŜeniu przepływu i 
ciśnieniu dopasowanym do potrzeb odbiorników zainstalowanych w układzie hydraulicznym. 
Poszczególne sekcje w pompach PZW4 w odróŜnieniu od pomp PZW2 i PZW3 są odseparowane od 
siebie, dzięki temu istnieje moŜliwość jednoczesnej pracy poszczególnych sekcji na róŜnych płynach 
hydraulicznych. Pozwala to na uproszczenie układu i niezaleŜną od siebie pracę kilku odbiorników 
jednocześnie. Pompy wielostrumieniowe montowane są kolejno wg wielkości geometrycznej objętości 
roboczej tj. sekcja sekcja największa jest zawsze sekcją pierwszą (z wałkiem napędowym). Cieczą 
roboczą są oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obciąŜeń 
ciśnieniem. Pompy są przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotów: lewy lub prawy. Właściwy 

kierunek obrotów określa strzałka umieszczona na płycie pompy.  
Uruchomienie pompy przy niewłaściwym kierunku obrotów moŜe spowodować uszkodzenie 
uszczelnienia wałka napędowego. Zakres prędkości obrotowych dla pomp wielostrumieniowych 
wyznacza się przyjmując: prędkość minimalną – sekcji pompującej najmniejszej; prędkość 
maksymalną – sekcji największej. Przy jednoczesnej pracy dwóch lub trzech sekcji pracujących w 
pompie wielostrumieniowej wartość ciśnienia na wyjściu dla poszczególnych sekcji nie moŜe 
powodować przekroczenia ponad wartość dopuszczalną momentu obrotowego na czopach wałków 
napędowych. Wartość dopuszczalnych momentów obrotowych podano na kartach z rysunkami pomp. 
Moment obrotowy wyznacza się z zaleŜności: 
 

M=9550 x P/n [Nm] 
 
gdzie: P – moc napędowa sekcji pompującej [kW]; n – prędkość obrotowa [obr/min]. Wymaga się, 
aby wartość maksymalnego ciśnienia na wyjściu poszczególnych sekcji pompujących przy ich 
jednoczesnym obciąŜeniu nie powodowała przekroczenia sum momentów obrotowych. 
 

M1;2=M1+M2; 
M1;2;3=M1+M2+M3; 
M2;3=M2+M3 

 
KaŜdy moment obrotowy tj, M1-2; M1-2-3; M2-3 nie moŜe przekroczyć momentu dopuszczalnego. 
Wartości dopuszczalnych momentów obrotowych podano na kartach z rysunkami pomp. 
 
Pompy mogą pracować przy ciśnieniu na wyjściu: 

� nominalnym w sposób ciągły, 
� maksymalnym cyklicznie – czas pracy nie moŜe przekraczać 30 s oraz 15% cyklu roboczego. 
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DANE TECHNICZNE 

 
 

Dane techniczne sekcji pompującej PZW4 (pierwsza grupa) 

Geometryczna 
objętość robocza 
sekcji pompującej 

*Wydajność 
minimalna 

*Moc 
napędowa 

maksymalna 

*Ciśnienie 
na wyjściu 

Prędkość obrotowa 

Nom. Max. Min. Nom. Max. 

cm3/obr l/min kW MPa obr/min 

1 1,3 0,8 28 31 900 1500 3200 

1,2 1,6 1,0 28 31 900 1500 3200 

1,6 2,2 1,3 28 31 900 1500 3200 

2 2,7 1,6 28 31 900 1500 3200 

2,5 3,4 2,0 28 31 900 1500 3200 

3,2 4,3 2,5 28 31 900 1500 3200 

4 5,4 2,5 22 25 900 1500 3200 

5 6,7 3,1 22 25 900 1500 3000 

6,3 8,5 3,0 17 20 900 1500 2700 

 
 

Dane techniczne sekcji pompującej PZW4 (druga grupa) 

Geometryczna 
objętość robocza 
sekcji pompującej 

*Wydajność 
minimalna 

*Moc 
napędowa 

maksymalna 

*Ciśnienie 
na wyjściu 

Prędkość obrotowa 

Nom. Max. Min. Nom. Max. 

cm3/obr l/min kW MPa obr/min 

4 5,9 3,1 28 31 600 1500 3200 

6,3 8,5 4,9 28 31 600 1500 3200 

8 10,8 6,2 28 31 600 1500 3200 

11 14,8 8,7 28 31 600 1500 3200 

14 18,9 9,8 25 28 600 1500 3200 

16 21,6 9,9 22 25 600 1500 2700 

20 27,0 10,1 18 21 600 1500 2700 

 
 

Dane techniczne sekcji pompującej PZW4 (trzecia grupa) 

Geometryczna 
objętość robocza 
sekcji pompującej 

*Wydajność 
minimalna 

*Moc 
napędowa 

maksymalna 

*Ciśnienie 
na wyjściu 

Prędkość obrotowa 

Nom. Max. Min. Nom. Max. 

cm3/obr l/min kW MPa obr/min 

16 21,6 12,6 28 31 600 1500 2400 

20 27,0 15,7 28 31 600 1500 2400 

25 33,7 19,7 28 31 600 1500 2400 

32 43,2 25,2 28 31 600 1500 2400 

40 54,0 24,7 22 25 600 1500 2000 

52 70,2 29,3 20 22 600 1500 2500 

70 94,5 31,5 16 18 600 1500 2300 

 
*Wydajność nominalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości 
obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 48o-52oC oleju 
hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04. 
*Ciśnienie na wyjściu podlega ograniczzeniom wynikającym z dopuszczalnego momentu obrotowego. 
Dla gniazd gwintowych ciśnienia na wyjściu i moc napędowa ulegają zmniejszeniu o 25%. 
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Pompy dwustrumieniowe PZW4 (wszystkie sekcje z tej samej grupy wielkości)                                  
 

Budowa oznaczenia 

*dotyczy pomp wg karty katalogowej 2PZW4-7 
 
Przykładowe oznaczenie: 

Pompy zębatej dwustrumieniowej typoszeregu PZW4 o sekcjach pompujących z drugiej grupy 
wielkości, i geometrycznej objętości roboczej: 11 i 4 cm3/obr. 
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Pompy dwustrumieniowe PZW4 (sekcje mieszanych grup wielkości)                                                  
 
Budowa oznaczenia 

 
 
Przykładowe oznaczenie: 

Pompy zębatej dwustrumieniowej typoszeregu PZW4 o sekcjach pompujących przedniej z drugiej 
grupy i końcowej z pierwszej grupy wielkości oraz geom. objętości roboczej sekcji: 11 i 1,6 cm3/obr. 
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Pompy dwustrumieniowe PZW4 – specjalne wykonania (wszystkie sekcje z tej samej grupy wielkości) 
 
Budowa oznaczenia 

 

 
 

 

Przykładowe oznaczenie 

Pompa dwustrumieniowa, obie sekcje z drugiej grupy wielkości. Sekcja początkowa o geometrycznej 
wielkości roboczej 22 cm3/obr, sekcja końcowa o geometrycznej wielkości roboczej 14 cm3/obr i 
lewym kierunku obrotów. 
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Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 
www.wph.pl 
Zapraszamy! 


