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WPROWADZENIE

Pompy PZW4 przeznaczone sg do szerokiego stosowania w ukfadach hydraulicznych maszyn i
urzadzen roznych gatezi przemystu, jako generatory strumienia cieczy roboczej o okreslonym
natezeniu przeptywu i cisnieniu hydrostatycznym. Obejmuja zakres geometrycznej objetosci roboczej
(dla sekcji) od 1 do 70 cm3/obr, przy ciénieniach: nominalnym 28 MPa i maksymalnym 31 MPa.
Cecha pomp wielostrumieniowych typu PZW4 jest mozliwo$¢ uzyskania przy jednym napedzie (jeden
silnik) dwéch lub trzech réwnolegtych strumieni cieczy roboczej o wymaganym natezeniu przeptywu i
ci$nieniu dopasowanym do potrzeb odbiornikdw zainstalowanych w ukfadzie hydraulicznym.
Poszczegolne sekcje w pompach PZW4 w odrdznieniu od pomp PZW2 i PZW3 sg odseparowane od
siebie, dzieki temu istnieje mozliwo$¢ jednoczesnej pracy poszczegdlnych sekcji na réznych ptynach
hydraulicznych. Pozwala to na uproszczenie uktadu i niezalezng od siebie prace kilku odbiornikow
jednoczesnie. Pompy wielostrumieniowe montowane sg kolejno wg wielkosci geometrycznej objetosci
roboczej tj. sekcja sekcja najwieksza jest zawsze sekcjgq pierwszg (z watkiem napedowym). Cieczg
roboczq sa oleje hydrauliczne pochodzenia mineralnego przystosowane do wysokich obcigzen
cisnieniem. Pompy sg przystosowane do pracy na jeden kierunek obrotéw: lewy lub prawy. Wiasciwy

T:d

kierunek obrotéw okresla strzatka umieszczona na ptycie pompy.

Uruchomienie pompy przy niewtasciwym kierunku obrotow moze spowodowac¢ uszkodzenie
uszczelnienia watka napedowego. Zakres predkosci obrotowych dla pomp wielostrumieniowych
wyznacza sie przyjmujac: predkos¢ minimalng - sekcji pompujacej najmniejszej; predkosc
maksymalng - sekcji najwiekszej. Przy jednoczesnej pracy dwdch lub trzech sekcji pracujgcych w
pompie wielostrumieniowej warto$¢ cisnienia na wyjsciu dla poszczegdlnych sekcji nie moze
powodowac przekroczenia ponad warto$¢ dopuszczalng momentu obrotowego na czopach watkow
napedowych. Wartos$¢ dopuszczalnych momentéw obrotowych podano na kartach z rysunkami pomp.
Moment obrotowy wyznacza sie z zaleznosci:

M=9550 x P/n [Nm]

gdzie: P - moc napedowa sekcji pompujacej [kW]; n - predkos$¢ obrotowa [obr/min]. Wymaga sie,
aby wartos¢ maksymalnego cisnienia na wyjsciu poszczegdlnych sekcji pompujacych przy ich
jednoczesnym obcigzeniu nie powodowata przekroczenia sum momentow obrotowych.

M ,=M;+M,;
M;.;.3=M;+M;+M3;
M2;3=M2+M3

Kazdy moment obrotowy tj, M;,; Mj,3 M,3; nie moze przekroczy¢ momentu dopuszczalnego.
Wartosci dopuszczalnych momentow obrotowych podano na kartach z rysunkami pomp.

Pompy mogg pracowac przy ci$nieniu na wyjsciu:
e nominalnym w sposodb ciagty,
e maksymalnym cyklicznie - czas pracy nie moze przekraczac¢ 30 s oraz 15% cyklu roboczego.



DANE TECHNICZNE

Dane techniczne sekcji pompujacej PZW4 (pierwsza grupa)

Geometryczna | *Wydajnos¢ *Moc *Cisnienie | Predkos¢ obrotowa
objetos$¢ robocza | minimalna napedowa na wyjsciu

sekaji pompujace] maksymalna Nom. ‘ Max. | Min. ‘ Nom. ‘ Max.

cm3/obr I/min kw MPa obr/min

1 1,3 0,8 28 31 900 | 1500 | 3200

1,2 1,6 1,0 28 31 900 | 1500 3200

1,6 2,2 1,3 28 31 900 | 1500 | 3200

2 2,7 1,6 28 31 900 | 1500 | 3200

2,5 3,4 2,0 28 31 900 | 1500 | 3200

3,2 4,3 2,5 28 31 900 | 1500 | 3200

4 5,4 2,5 22 25 900 | 1500 | 3200

5 6,7 3,1 22 25 900 | 1500 | 3000

6,3 8,5 3,0 17 20 900 | 1500 2700

Dane techniczne sekcji pompujacej PZW4 (druga grupa)

Geometryczna | *Wydajnos¢ *Moc *Cisnienie | Predkos¢ obrotowa
objetos$c robocza | minimalna napedowa na wyjsciu

sekaji pompujace] maksymalna Nom. ‘ Max. | Min. ‘ Nom. ‘ Max.

cm3/obr I/min kw MPa obr/min

4 5,9 3,1 28 31 600 | 1500 @ 3200

6,3 8,5 4,9 28 31 600 | 1500 | 3200

8 10,8 6,2 28 31 600 | 1500 | 3200

11 14,8 8,7 28 31 600 | 1500 | 3200

14 18,9 9,8 25 28 600 | 1500 | 3200

16 21,6 9,9 22 25 600 | 1500 | 2700

20 27,0 10,1 18 21 600 | 1500 | 2700

Dane techniczne sekcji pompujacej PZW4 (trzecia grupa)

Geometryczna | *Wydajnosc *Moc *Ci$nienie Predkos¢ obrotowa
objetos¢ robocza | minimalna napedowa na wyjsciu

sekji pompujace] maksymalna Nom. ‘ Max. | Min. ‘ Nom. ‘ Max.

cm3/obr I/min kw MPa obr/min

16 21,6 12,6 28 31 600 | 1500 | 2400

20 27,0 15,7 28 31 600 | 1500 | 2400

25 33,7 19,7 28 31 600 1500 | 2400

32 43,2 25,2 28 31 600 | 1500 | 2400

40 54,0 24,7 22 25 600 | 1500 | 2000

52 70,2 29,3 20 22 600 | 1500 | 2500

70 94,5 31,5 16 18 600 | 1500 | 2300

*Wydajnos$¢ nominalng i moc napedowa maksymalng podano przy nominalnym cisnieniu, predkosci
obrotowej 1500 obr/min, cisnieniu na wejsciu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 480-520C oleju
hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04.

*Cisnienie na wyjsciu podlega ograniczzeniom wynikajacym z dopuszczalnego momentu obrotowego.
Dla gniazd gwintowych cisnienia na wyjsciu i moc napedowa ulegajg zmniejszeniu 0 25%.



I | | PZW4|—| | X | Wystepuje opcjonalnie
? w przypadku kiedy
obie sekcje majg inny

typ przylaczy.

Grupa wielkosci pomp: 1, 2 lub 3

Geometryczna objetos¢ robocza sekcji [cm3/obr]

Kierunek obrotow:

lewy b
prawy q

1
Watek napedowy:

stozkowy 1:8*
stozkowy 1:5
stozkowy 1:8
wielowypustowy wg DIN5482
A walcowy wg SAE
E wielowypustowy wg SAE

51617 8

Rodzaj plyty:

4 pilot (dwie $ruby)

6 niemiecka prostokatna
7 europejska prostokatna
8 SAE (2 otwory)

4 6

Przytacza hydrauliczne:

5 europejskie kotnierzowe
6 niemieckie kotnierzowe
7 gwintowe wg SAE O-RING
G gwint rurowy calowy (BSP)

Budowa oznaczenia
*dotyczy pomp wg karty katalogowej 2PZW4-7

Przykladowe oznaczenie:
Pompy zebatej dwustrumieniowej typoszeregu PZW4 o sekcjach pompujacych z drugiej grupy
wielkosci, i geometrycznej objetosci roboczej: 11 i 4 cm3/obr.

2PZW4-11x4-1-646

Wszystkie sekcje z drugiej grupy wielkosci ._T I

11 i 4 geometryczne objetosci «
poszczegdlnych sekcji

Lewy kierunek obrotow n .

Watek stozkowy 1:5 «

Ptyta pilot (2 Sruby) «

Przytgcza niemieckie kotnierzowe «



Pompy zebate PWZ4 (@pzwa4)

grupa 2
ptytall: pilot (2 Sruby)

przytacza hydrauliczne [@: niemieckie kotnierzowe

Grupa wielkosci pomp

PZW4

T [ HF

Geometryczna objetos¢ robocza @
4+20 [cm3/obr]

Kierunek obrotow: o

lewy b
Bl pravy 7Y

Watek napedowy:

E stozkowy 1:5

E___

Rodzaj ptyty: ®
1 pilot (2 sruby)

Przytacza hydrauliczne: o

E niemieckie kolnierzowe




® 2PZW4-4 wymiary gabarytowe
grupa 2

[6] watek stozkowy 1:5

[4] ptyta pilot dwie Sruby

[6] przytgcza niemieckie kotnierzowe

sekcje z tych samych grup wielkosci

Sby 2810-108 &
Moment dokr. 50-60 Nm\ <y
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Przykfodowe oznaczenie: 2PZW4-16x8-2-646
Mmax=140 Nm Mmax=65 Nm
Wielkost sekciji Wymiary
em3fobr | A1| B1 | A2| B2 | B3
1 40.2186.6 [ 40.0 | 86.4 | 79.9
6.3 41.8 189.9(41.6 | 89.7|83.2
8 43.1192.2(42.9]92.4| 85.7
11 45.3196.8 [45.1 | 96.6 | 90.1
14 47.41101.1(47.2 [100.9| 94.4
16 48.9 |1104.1(48.7 [103.9] 97.4
20 51.9 {110.0{ 51.7 |109.8{103.3

B watek stozkowy 1:5




Pompy zebate PWZ4 (2pzwa-6)
grupa 2
ptytall: niemiecka prostokatna
przytacza hydrauliczne l: niemieckie kotnierzowe

PZW4|— X

p N

Grupa wielkosci pomp

Geometryczna objetos¢ robocza
4+20 [cm3/obr]

Kierunek obrotéw:

ew £
¥ prawy N

®

Walek napedowy:

12| stozkowy 1:5

=|

[Z]] wielowypust B17x14xe9 wg DIN 5482

5

[

Rodzaj piyty:
ﬂ niemiecka prostokatna

Przytacza hydrauliczne: »

E niemieckie kotnierzowe




® 2PZW4-6 wymiary gabarytowe
grupa 2

[6] watek stozkowy 1:5

[6] ptyta niemiecka prostokagtna

[6] przylacza niemieckie kotnierzowe

sekcje z tych samych grup wielkosci

e Wpust
? 3h9x5
0
g I
’ ek :
@ | aa|
b 4 07
£ >
72 ﬂ 6-kat 19
| 25
8/ :
90 W o 38
Przykiadowe oznaczenie: 2PZWA-16x8-2-666 (| RBH
Mmax=140 Nm Mmax=65 Nm
Wielkos¢ sekcji Wymiary
em3fobr | A1] BI [ A2] B2] B3
4 42.789.1 [40.0 | 86.4| 79.9
6.3 |44.3[92.4[41.6[89.7|83.2
8 455949 (42.9/92.2| 857
11 47.7[99.3 [ 45.1 | 96.6 | 90.1
14 [49.9]103.6|47.2{100.9[ 94.4
16 | 51.4(106.6/48.7[103.9( 97.4
20  [54.3]112.5]51.6 [109.8[103.3

E walek stozkowy 1:5




grupa 2

® 2PZW4-6 wymiary gabarytowe

[8] watek wielowypustowy B17x14xe9 wg DIN5482
[6] ptyta niemiecka prostokagtna
[6] przylacza niemieckie kotnierzowe

sekcje z tych samych grup wielkosci

)|
2 g8l= 18 45T45" 45T45"
79 B
g,‘a |
o -+ & L} ] E
= 5|35 8

2|5

2[3]72] |1
o=

e Al A2
255 B1 B3 15
Przykfadowe oznaczenie: 2PZW4-16x8-2-866

Wielkost sekeiji Wymiary

emd/obr [ A1[ B1 | A2| B2]| B3

4 42.7189.1 |40.0( 86.4| 79.9

6.3 44.3192.4 |41.6 [ 89.7]| 83.2

8 455194.9142.9(92.2| 85.7

1 47.7199.345.1 [ 96.6 90.1

14 49.9|103.6{47.2 [100.9| 94.4

16 51.41106.6|48.7 [103.9 97.4

20 54.3|112.5] 51.6 [109.8/103.3

m walek wielowypustowy B17x14xe9 wg DIN5482



Pompy zebate PWZ4 @pzwa-7)
grupa 2
ptytalld: europejska prostokatna
przytacza hydrauliczne Bl: europejskie kotnierzowe

2 | |PZW4|— X

Grupa wielkosci pomp

Geometryczna objetoS¢ robocza
4+20 [cm3/obr]

Kierunek obrotow: »

e £9
prﬁlwvﬂy

Watek napedowy:

L ]

stozkowy 1:8 (wpust 4)

Il wielowypustowy B17x14xe9 wg DIN 5482

E

Rodzaj ptyty: =

europejska prostokatna
o ——O

Przytacza hydrauliczne: =

E europejskie kolnierzowe




® 2PZW4-7 wymiary gabarytowe
grupa 2

[5] watek stozkowy 1:8 (wpust 4)

[7] ptyta europejska prostokatna

[5] przytacza europejskie kotnierzowe

sekcje z tych samych grup wielkosci

& g
<
)
e
X B
0
S N D8
= : : ™|
7 ‘\qr' 2 ‘\qr‘ o4
@ @ i 4613 laxe=13
| ; % I I
71.5 —
]7 6kqt 19 28 Al A2
90 Moment dokr. 40 B B3 15
50-60 Nm
Praykladowe oznaczenie: 2PZWA-16x8-2-575 @:]5{:@%5{:@
Mmax=140 Nm Mmax=65 Nm
Wielkost sekej Wymiary
em3fobr | A1 | B1| A2| B2{ B3| eC| oD | d
4 |440(90.4]400|86.4| 799
6.3 |45693.7 416 |89.7] 832|913 |#30 | M6
8 |46.8|96.2]428|922|857
11 [49.0[100.6]45.0] 96.6 | 90.
14 512 [104.9]47.2[100.9] 94.4
16 I527[107.9]48.7 [1039] 97.4| 20 | #40 | M8
20 |556|13.8] 51,6 109.8]103.3

E watek stozkowy 1:8 (wpust 4)




grupa 2

sekcje z tych samych grup wielkosci

4 3

4x¢9

® 2PZW4-7 wymiary gabarytowe

[8] watek wielowypustowy B17x14xe9 wg DIN5482
[7] ptyta europejska prostokatna
[5] przytacza europejskie kotnierzowe

) ﬂ-. 0 =18
) & ﬂ of S =[] e
uny
[ 8 o ; 0 ,’é‘\\ ?ﬁ' AN |
o v% sl § \ ;l M 3 3
i 5| (e et e
D@ e | -
4 x6-13 4xM6~13
¢ > &5 |
1.3 7 s T A A2
7 R
30 22.2 B1 B3 15
Przykfodowe oznaczenie: 2PZW4-16x8-2-875
Wielkod¢ sekcji Wymiary
em3fobr | A1 [ B1 | A2| B2[ B3 [eC | eD | d
4 44.0(90.4140.0 | 86.4(79.9
6.3 45.6193.7 |41.6 | 89.7| 83.2 [ #13 | 630 | M6
8 46.8 196.2 |142.8|92.2| 85.7
11 49.0 1100.6] 45.0 | 96.6 | 90.1
14 51.2|104.9(47.21100.9] 94.4
16 |527[107.9]487 [1039] 97.4| 20 |*40 | M®
20 55.6 |113.8( 51.6 |109.8{103.3

m watek wielowypustowy B17x14xe9 wg DIN 5482



Pomp

Budowa oznaczenia

dwustrumieniowe PZW4 (sekcje mieszanych grup wielkosci

||PZW4‘—‘

i

FLCILIL L e

Grupa wielkosci sekcji przedniej: 3 lub 2

Grupa wielkodc sekcji kofcowej: 2 lub 1

Geometryczna objetos¢ robocza sekcji [cm3/obr]

Kierunek obrotow:

oy N
2 prawy ﬂ'

1
Walek napedowy:

5 stozkowy 1:8*

6 stozkowy 1:5

7 stozkowy 1:8

8 wielowypustowy wg DIN5482
A walcowy wg SAE

E wielowypustowy wg SAE

516

T 8

Rodzaj phyty:

4 pilot (dwie $ruby)

6 niemiacka prostokatna
7 suropejska prostokatna
8 SAE (2 otwory)

4 3]
Przytacza hydrauliczne:
5 europejskie kolnierzowe
6 niemieckie kolnierzowe
7 gwintowe wg SAE O-RING
G gwint rurowy calowy (BSP)

Przykladowe oznaczenie:

Wyslepuje opcjonalnie
w przypadku kiedy
obie sekcje majag inny

typ przylaczy.

Pompy zebatej dwustrumieniowej typoszeregu PZW4 o sekcjach pompujacych przedniej z drugiej
grupy i koncowej z pierwszej grupy wielkosci oraz geom. objetosci roboczej sekcji: 11i 1,6 cm3/obr.

Sekcja przednia z drugiej grupy wielkosSci
Sekcja konicowa z pierwszej grupy wielkosci

11i 1,6 geometryczne objgtosci
poszczegdlnych sekciji

Lewy kierunek obrotow ﬂ
Walek stozkowy 1:5

Plyta pilot (2 $ruby)

Przytacza niemieckie kotnierzowe

Przytacza gwintowe wg SAE O-RING

14

21PZW4-11x1,6-1-646G

7l




Pompy zebate PZW4  (21pzwa4-4)

sekcja poczatkowa: grupa 2

sekcja koncowa: grupa 1

ptyta (4): pilot (2 Sruby)

przytgcza hydr. sekcja poczatkowa: kotnierzowe niemieckie 4 sruby
przytgcza hydr. sekcja koncowa: gwintowe calowe

2 || 1 ||[PZW4|—[11 [x|1,6]|— - 6|41 6

Sekcja poczatkowa: 2 grupa e——

Sekcja koncowa: 1 grupa ¢————

Geometryczna objetos¢ robocza e
sekgji poczatkowej 11 [cm3/obr]

Geometryczna objetosé robocza e
sekgiji koricowej 1,6 [cm3/obr]

Kierunek obrotow:e

lewy b
prawy “

Watek napedowye

ﬂ stozkowy 1:5

Rodzaj ptyty e
pilot (2 $ruby)

Przytacza hydrauliczne e

ﬂ sekcja I: kotnierzowe niemieckie




® 2PZW4-4 wymiary gabarytowe

grupa 2+1

[6] watek stozkowy 1:5

[4] ptyta pilot dwie Sruby

[6] przylacza niemieckie kotnierzowe (sekcja poczatkowa)
[G] przytacza gwint rurowy calowy BSP (sekcja koncowa)

sekcje mieszanych grup wielkosci

3h9 10,5 Sekcja_przednia

- Sekcja koficowa
—11—%_
st 35 147 fPDMTIE Gy 123PTHA-1.6-4-CK
[ '

-0.020

$50
M12x1.5-6g

38.6
40.5 99.3 fof2
Mocowane do obiektu przy zdemontowane] sekcji koficowe;
oma $rubami M10x105-10.9-B PN-BS/M-BZI(N /
N nent dokrecenia §rub 50-60 Nm - T 7
C3) N .
< | G3/8A S P
aZ : %
- ] é’ _./_
] rzy- oA ;
| % Ly
. = oA =
Moment dokr.
W 50-60 Nm
Dane techniczne
pompy dwustrumieniowe] FIRETY
Fotografia 1] T T T N
2 |Wydajost nominaing Q2min |an 148 | 21
przy. —nom. obrot. _nn__obr/min 1500
—ciSnieniu_nom. pn Pol 25 [ 22
—ciénieniu no wejsciu pt  MPol [
—lepkoSci cieczy  nmm2)s 36
[ 3 [Moc max przy w/w parom. Py kW 7.7 1.0
4 |Ciénienie: ~ —nominalne _pn  MPo| 25 22
~chwilowe p2_ MPol 27 24
-siczytowe  p3  MPo| 28 25

Ciénienie na_wejSciu pt_ MPo[-0.03 do +0.4

Predkosé obr.-minimalna obr/min 800
-nominaing obr/min 1500
i -moksymalng rb'%m‘n F§Eﬂﬂ

«5*|U'|

o] wlo] ~o

ﬂ watek napedowy stozkowy 1:5

—



dwustrumieniowe PZW4 - specjalne w

Budowa oznaczenia

Grupa wielkosci sekcji: 2

Pompa wiglostrumieniowa

Typ pompy:

wielkosci

PZW4 - x

B6 B7 B& B10 B11 B12

C1 C2 C3 C4/C5 C8 C10

-—

Specjalne wykonania pomp

Wielkosé sekaji poczatkowej [cm 3Iobr]

Wielkosé sekcji kofdcowej [cmaa'obrl

Kierunek obrotdw:
1 lewy

2 prawy

Przykladowe oznaczenie

Pompa dwustrumieniowa, obie sekcje z drugiej grupy wielkosci. Sekcja poczatkowa o geometrycznej
wielkoéci roboczej 22 cm?/obr, sekcja koricowa o geometrycznej wielkoéci roboczej 14 cm?>/obr i

lewym kierunku obrotéw.

Wielko$¢ sekcji poczgtkowej: 22 cm3/obr
Wielko$¢ sekcji koncowej: 14 cm3/obr

Grupa wielkosci pompy -—T

Typ pompy

Lewy kierunek obrotow

2PZWA4B7-22x14
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» 2PZW4B6-25x14-1 wymiary gabarytowe

grupa 2
watek wielowypustowy B17x14xe9 wg DIN5482

sekcje z tych samych grup wielkosci
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o 2PZWA4BT7-22x14-1 wymiary gabarytowe
grupa 2
watek wielowypustowy B17x14xe9 wg DIN5482

sekcje z tych samych grup wielkosci
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® 2PZW4B8-20x11-1 wymiary gabarytowe
grupa 2
w;{ek napedowy stozkowy 1:5

sekcje z tych samych grup wielkosci
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® 2PZW4B10-11x4-1 wymiary gabarytowe
grupa 2
watek napedowy stozkowy 1:5

sekcje z tych samych grup wielkosci
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grupa 2

watek napedowy stozkowy 1:5

sekcje z tych samych grup wielkosci
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o 2PZW4B12-14x11-1 wymiary gabarytowe
grupa 2
watek napedowy stozkowy 1:5

sekcje z tych samych grup wielkosci
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Fotografia
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®» PZW4C1-25x10-1 wymiary gabarytowe
grupa 3+2
watek napedowy wielowypust ewolwentowy SAE

sekcje mieszanych grup wielkoSci
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® PZW4C2-20x8-1 wymiary gabarytowe
grupa 2
W;’fek napedowy stozkowy 1:8

sekcje z tych samych grup wielkosci
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grupa 2

watek napedowy stozkowy 1:5

sekcje z tych samych grup wielkosci
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® 2PZW4C3-16x8-1 wymiary gabarytowe
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® 2PZW4C4-16x8-2 & 2PZW4C4-16x11-2
grupa 2
watek napedowy stozkowy 1:5

sekcje z tych samych grup wielkosci
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® 2PZW4C5-22x11-1 wymiary gabarytowe
grupa 2
watek napedowy stozkowy 1:8

sekcje z tych samych grup wielkosci
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o 221PZW4C10-20x11x1,6-1 wymiary gabarytowe
grupa 2+2+1
watek naped. wielowypust ewolwentowy B17x14xe9 wg DIN 5482

sekcje mieszanych grup wielkoSci
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sita precyzji
WYTWORNIA POMP HYDRAULICZNYCH

54-207 Wroctaw, ul. Na Ostatnim Groszu 112
tel. 71/79-50-120; 123; 127; 131; 132; fax. 71/35-12-005
www.wph.pl; e-mail: marketing@wph.pl

Wiecej informacji znajdq Panstwo na naszej stronie internetowej

www.wph.pl
Zapraszamy!
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