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Wprowadzenie:                                                                                                                           

Agregaty hydrauliczne typu ZC służą do napędu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (siłowniki 
lub silniki hydrauliczne). Znajdują one szczególne zastosowanie jako urządzenia przenośne (zalecany 
silnik ~230V). Ponadto mogą znaleźć zastosowanie jako napęd do małych pras, podnośników oraz 
innych urządzeń warsztatowych. 
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Budowa oznaczenia zasilaczy kompaktowych                                                                                 

Zasilacz przy obciążeniu 15 MPa wytworzy strumień cieczy roboczej o wydajności ~2,4 l/min
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Dane techniczne zasilaczy z silnikami prądu stałego                                                                       

Dane techniczne zasilaczy kompaktowych ZC z silnikami prądu stałego

Oznaczenie 
zasilacza

Geom. 
obj. rob. 
[cm3/ob]

Max. 
ciśnienie 
[MPa]

Moc silnika 
elektr. [kW]

Prędkość 
obrotowa 
[obr/min] LA LB D

ZC**-1/20*2B

ZC**-1/20*2D

1 20 1,7

20 2,2

ZC**-1,6/18*2B

ZC**-1,6/20*2D

1,6 18 1,7

20 2,2

ZC**-2,5/13*2B

ZC**-2,5/15*2D

2,5 13 1,7

15 2,2

ZC**-4/8*2B

ZC**-4/10*2D

4 8 1,7

10 2,2

ZC**-4/5*2B

ZC**-6,3/6*2D

6,3 5 1,7

6 2,2

2500

240 dla 
ZC06

360 dla 
ZC10

276 112

Dane techniczne zasilaczy z silnikami prądu zmiennego

Dane techniczne zasilaczy kompaktowych ZC z silnikami prądu zmiennego

Oznaczenie 
zasilacza

Geom. 
obj. rob. 
[cm3/obr]

Max 
ciśnienie 
[MPa]

Moc silnika 
elektr. [kW]

Wymiary [mm]

LA LB HB D

ZC**-1/4*2G

ZC**-1/7*2H

ZC**-1/12*2J

ZC**-1/17*2K

1

4 0,25

7 0,37

12 0,55

17 0,75

ZC**-1,6/7*2J

ZC**-1,6/11*2K

ZC**-1,6/17*2L

ZC**-1,6/20*2M

1,6

7 0,55

11 0,75

17 1,1

20 1,5

ZC**-2,5/5*2J

ZC**-2,5/8*2K

ZC**-2,5/12*2L

ZC**-2,5/17*2M

ZC**-2,5/20*2N

2,5

5 0,55

8 0,75

12 1,1

17 1,5

20 2,2

ZC**-4/5*2K

ZC**-4/8*2L

ZC**-4/11*2M

ZC**-4/11*2N

4

5 0,75

8 1,1

11 1,5

16 2,2

ZC**-6,3/7*2M

ZC**-6,3/7*2N
6,3

7 1,5

10 2,2

240 
dla 

ZC06

360 
dla 

ZC10

298

307
107 141

312

329
115 157

312

329
115 157

363 142

388 145
180

312

329
115 157

363 142

388 145
180

431 155 206

329 115 157

363 142

388 145
180

431 155 206

388 145 180

431 155 206
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Pozostałe dane techniczne zasilaczy kompaktowych                                                                        

Pozostałe dane techniczne zasilaczy kompaktowych

1. Geometryczna objętość robocza pompy: 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 
cm3/obr

2. Wydajność Dla zasilaczy z silnikami prądu stałego Wynikowa zależna od 
wielkości pompy, ciśnienia i 

typu silnika

Dla zasilaczy z silnikami prądu zmiennego Wg tabeli

3. Ciśnienie nominalne pompy PZ3EC na wyjściu 20 MPa dla 1; 1,2; 1,6; 2,5 
cm3/obr

16 MPa dla 4 cm3/obr

12,5 MPa dla 6,3 cm3/obr

4. Warunki rozruchu w temperaturach ujemnych:
              - ciśnienie na wyjściu

1 MPa

5. Ciecz robocza: oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, 
zalecane oleje hydrauliczne klasy HL lub HLP spełniające warunki:

              - zakres lepkości kinematycznej 37-115 mm2/s

              - dla rozruchu lepkość kinematyczna 1000-2000 mm2/s

              - zakres temperatury Od 20o do +80oC

6. Nominalna dokładność filtrowania 25µm

7. Zakres temperatury otoczenia Od -40o do +70oC

8. Kierunek obrotu pompy (patrząc od strony silnika w kierunku pompy) lewy

9. Charakter pracy określony wartościami: S2 (dopuszczalny czas 
pracy) lub S3 (czas pracy do cyklu pracy)

Przerywana lub dorywcza

Na życzenie klienta istnieje możliwość zabudowy innych elementów hydrauliki. Również wykonujemy 
zasilacze kompaktowe o funkcji i schemacie w uzgodnieniu z zamawiającym. Do zabudowy 
elementów sterujących (rozdzielacze, zawory itp.) opracowano kostki przyłączeniowe wielkości 06, 
które dzięki swej zamienności umożliwiają montowanie układów hydraulicznych w dowolnej 
konfiguracji z możliwością ich rozbudowy. Przygotowani jesteśmy również do projektowania i 
wykonania specjalnych układów hydraulicznych wychodzących swymi funkcjami poza przedstawione 
w zasilaczach typowych.
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Wymiary gabarytowo ofertowe                                                                                                     
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